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Fixpont, zajcsillapító testtel
Csővezetékek, amelyek a hőmérséklet változás hatására hosszirányú tágulásnak vannak kitéve 
kompenzátorokkal (csőlírákkal) vagy tágulási ívekkel vannak kialakítva.
Az épület és a berendezésekkel szemben való sérülések elkerülése érdekében rögzítő pontok 
beépítése szükségszerű, amelyek a táguló vezetékeket behatárolják. Ezen rögzítő pontokon 
igen nagy erők léphetnek fel.
A teljes rögzítőpontbeli terhelés, kompenzátorok alkalmazása esetében, a kompenzátor 
metszeti felülete és az axiális kompenzátor ellenállás figyelembevételével függ a nyomástól, 
hőmérséklettől és a kompenzátor és a rögzítőpont távolságától. A DIN 4109 többek között 
előírja, hogy a csőinstallációkat a magasépítéskor zajcsillapítással kell kiépíteni. Ezen 
elvárásoknak felel meg a MEFA-rögzítő.
  
Kivitel/Szerelés:
• Rögzítő pont zajcsillapító testtel, hegesztett stabil kiépítésben, amely nagy erőket képes 
felvenni. A szerkezetnek köszönhetően nincs fémes kötés a csőszakasz és az épület között.
• Egyszereű, gyors szerelhetőség
• Többféle kiépítés lehetséges
• Az építőoldali rögzítőpont alkonstrukcióval történt összehegesztés után alapozó festés 
javasolt.

Műszaki adatok:
• anyag St 37-2, horganyzott S235JR
• Hangszigetelő profil: 
      anyag       gumi EPDM SZILIKON  
    hőmérséklet tartomány - 40 °C -  + 120 °C - 60 °C -  + 250 °C 
    anyagvastagság lásd. táblázat lásd. táblázat  
 építőanyagosztály DIN 4102        B2 B2 

Fixpont Típus B
U-idomacél testtel

Fixpont Típus A T-acél testtel Fixpont Típus B U-acél testtel keresztmetszet Fixpont A 

D idom- S anyag- L1 L2 h HA HB B Gumi gumi  csavarok súly
cső- acél vastagság bilincs nyomó-
Ø központ elem tipus A tipus B
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

20-25 30/30* 2 x 25 3 100 96 43 68-73 92 92 6 10 M8 1,3 2,1
26-30 30/30* 2 x 25 3 100 96 43 74-78 97 94 6 10 M8 1,3 2,2
31-36 30/30* 2 x 25 3 100 96 43 79-84 104 103 6 10 M8 1,3 2,2
38-45 30/30* 2 x 25 3 100 96 43 86-93 114 109 6 10 M8 1,3 2,2
47-51 30/30* 2 x 25 3 100 96 43 95-99 122 118 6 10 M8 1,4 2,3
53-57 30/30* 2 x 25 3 100 96 43 101-105 135 124 6 10 M8 1,4 2,3
60,3 65/42 2 x 50 5 200 126 43 112 143 148 6 10 M12 4,8 7,9
76,1 65/42 2 x 50 5 200 126 63 131 164 166 10 10 M12 5,1 8,2
88,9 65/42 2 x 50 5 200 126 63 146 180 179 10 10 M12 5,3 8,3

108,0 65/42 2 x 50 5 200 126 63 165 200 198 10 10 M12 5,6 8,6
114,3 65/42 2 x 50 5 200 126 63 172 207 204 10 10 M12 5,7 8,7
133,0 80/45 2 x 50 5 200 126 63 191 227 223 10 10 M12 6,3 9,6
139,7 80/45 2 x 50 5 200 126 63 199 235 230 10 10 M12 6,4 9,7
159,0 80/45 2 x 50 5 200 126 63 220 257 250 10 10 M12 6,7 10,0
168,3 120/55 2 x 50 5 330 126 63 - 263 258 10 10 M12 - 17,7
219,0 120/55 2 x 50 5 330 126 63 - 322 309 10 10 M12 - 18,5
273,0 120/55 2 x 50 5 330 126 63 - 383 363 10 10 M12 - 19,3
323,9 120/55 2 x 50 5 330 126 63 - 437 414 10 10 M12 - 20,1
355,6 120/55 2 x 50 5 330 126 63 - 470 446 10 10 M12 - 20,5
* T-acél központal kialakítva

Fixpont Típus A
T-idomacél testtel

 45 fokos merevítőnél min. 15 mm távolságot kell tartani.  45 fokos merevítőnél min. 15 mm távolságot kell tartani.
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Fixpont típus B zajcsillapító betéttel 

2 U-idomacéllal, 4 nyomóelemmel szilikon gumiEPDM

cső- csőbilincs idomacél  axiális max.* súly cikkszám cikkszám
külső-Ø anyaga központ reakcióerő
[mm] [mm] [mm] [kN] [kg/db]

20-25 2 x 25 x 3,0 30 x 30 x 100 17,0 2,1 0030222 0020222
26-30 2 x 25 x 3,0 30 x 30 x 100 17,0 2,2 0030272 0020272
31-36 2 x 25 x 3,0 30 x 30 x 100 17,0 2,2 0030342 0020342

38-45 2 x 25 x 3,0 30 x 30 x 100 17,0 2,2 0030422 0020422
47-51 2 x 25 x 3,0 30 x 30 x 100 17,0 2,3 0030482 0020482
53-57 2 x 25 x 3,0 30 x 30 x 100 17,0 2,3 0030572 0020572

60,3 2 x 50 x 5,0 65 x 42 x 200 17,0 7,9 0030602 0020602
76,1 2 x 50 x 5,0 65 x 42 x 200 40,0 8,2 0030762 0020762
88,9 2 x 50 x 5,0 65 x 42 x 200 40,0 8,3 0030892 0020892

108,0 2 x 50 x 5,0 65 x 42 x 200 40,0 8,6 0031082 0021082

114,3 2 x 50 x 5,0 65 x 42 x 200 40,0 8,7 0031142 0021142
133,0 2 x 50 x 5,0 80 x 45 x 200 40,0 9,6 0031332 0021332
139,7 2 x 50 x 5,0 80 x 45 x 200 40,0 9,7 0031402 0021402
159,0 2 x 50 x 5,0 80 x 45 x 200 40,0 10,0 0031592 0021592

168,3 2 x 50 x 5,0 120 x 55 x 330 60,0 17,7 0031682 0021682
194,0 2 x 50 x 5,0 120 x 55 x 330 60,0 18,1 0031942 0021942
219,0 2 x 50 x 5,0 120 x 55 x 330 60,0 18,5 0032192 0022192

273,0 2 x 50 x 5,0 120 x 55 x 330 60,0 19,3 0032732 0022732
323,9 2 x 50 x 5,0 120 x 55 x 330 60,0 20,1 - 0023242
355,6 2 x 50 x 5,0 120 x 55 x 330 60,0 20,5 - 0023562

Fixpont típus A zajcsillapító betéttel 

1 T-idomacéllal, 2 nyomóelemmel szilikon gumiEPDM

cső- csőbilincs idomacél  axiális max.* súly cikkszám cikkszám
külső-Ø anyaga központ reakcióerő
[mm] [mm] [mm] [kN] [kg/db]

15-19 2 x 25 x 3,0 30 x 30 x 100 8,50 1,3 0030171 0020171
20-25 2 x 25 x 3,0 30 x 30 x 100 8,50 1,3 0030221 0020221
26-30 2 x 25 x 3,0 30 x 30 x 100 8,50 1,3 0030271 0020271
31-36 2 x 25 x 3,0 30 x 30 x 100 8,50 1,3 0030341 0020341

38-45 2 x 25 x 3,0 30 x 30 x 100 8,50 1,3 0030421 0020421
47-51 2 x 25 x 3,0 30 x 30 x 100 8,50 1,4 0030481 0020481
53-57 2 x 25 x 3,0 30 x 30 x 100 8,50 1,4 0030571 0020571

60,3 2 x 50 x 5,0 65 x 42 x 200 8,50 4,8 0030601 0020601
76,1 2 x 50 x 5,0 65 x 42 x 200 20,0 5,1 0030761 0020761
88,9 * 2 x 50 x 5,0 65 x 42 x 200 20,0 5,3 0030891 0020891

108,0 * 2 x 50 x 5,0 65 x 42 x 200 20,0 5,6 0031081 0021081
114,3 * 2 x 50 x 5,0 65 x 42 x 200 20,0 5,7 0031141 0021141

133,0 * 2 x 50 x 5,0 80 x 45 x 200 20,0 6,3 0031331 0021331
139,7 * 2 x 50 x 5,0 65 x 42 x 200 20,0 6,4 0031401 0021401
159,0 * 2 x 50 x 5,0 65 x 42 x 200 20,0 6,7 0031591 0021591

Fixpont A tipus 

Fixpont B tipus 

nyomóelemek:
cső átmérő  17,2 -  57,0 mm  méret I
cső átmérő  60,3 - 159,0 mm  méret II
cső átmérő 168,3 - 355,6 mm méret III

méret III dupla hegesztési orral a 
nyomóelemen
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* Az erőfelvétel és a reakcióerő függ a helyszínen felhegesztett nyomóelem hegesztési 
varratától. A hegesztési varrat minőségét a kivitelezőnek ellenőrizni kell.

UTALÁS:
Az összeszereléshez az előfeszítő
kapcsokat külön kell rendelni (lásd 3/3 
oldal)

UTALÁS:
Az összeszereléshez az előfeszítő
kapcsokat külön kell rendelni (lásd 3/3 
oldal)

* az erők megfelelő felvételére DN 80 felett B tipusú fixpontot ajánlunk

Fixponti méret I: 
Kivitel T-acélból
előfeszítő kapocs 1a

Fixponti méret II: 
Kivitel U-acélból
előfeszítő kapocs 2

Fixponti méret I: 
Kivitel T-acélból
előfeszítő kapocs 1a

Fixponti méret II, III: 
Kivitel U-acélból
előfeszítő kapocs 2, 3
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Előfeszítő kapocs fixponthoz
Kivitel:
Fixpontok szereléséhez egy pár előfeszítő kapocs szükséges
Az előfeszítő kapcsokat újra fel lehet használni.
Műszaki adatok:
felület galv. horganyzott DIN 50961 szerint

megnevezés cső átmérő-Ø súly csomag cikkszám
[mm] méret [kg] [db]
előfeszítő kapocs 21,3-57,0  méret 1a 0,060 2 9000310
előfeszítő kapocs 21,3-57,0   méret  1b 0,075 2 9000311
előfeszítő kapocs 60,3-159,0 méret  2 0,090 2 9000312
előfeszítő kapocs 168,3-355,6 méret  3 0,150 2 9000313

Fixpont szerelési útmutató
Módozat A: a csővezeték még nem került kiépítésre

1. A fixpont idomacél testet (1) az épületszerkezeten (2)
    rögzíteni kell (pl. hegesztéssel).

2. A csővezeték kiépítésekor, a csővet (6)      
a fixpont bilincseiben (3) kell megfogatni.

Módozat B: a csővezeték már kiépítésre került

1. A fixpont idomacél test(1) csőbilincseit (3) a csőre (6)
   kell csavarozni

2. A fixpont idomacél testet (1) megfelelően elhelyezve azt az 
épületszerkezetre (2) kell rögzíteni (pl. hegesztéssel).

3. A nyomóelemeket (4) a fixpont idomacél testhez (1)  kell illeszteni  
 és az előfeszítő kapcsokkal (5) páranként kell megfogatni.

4. A nyomóelemeket (4) a csővezetékre (6) kell hegeszteni.

5. A nyomóelemek (4) felhegesztése után az előfeszítő kapcsok (5) 
 eltávolíthatóak. Ezek újra felhasználhatóak.

előfeszítő kapocs
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cső- csőbilincs idomacél  axiális max. súly cikkszám
külső-Ø anyaga központ reakcióerő
[mm] [mm] [mm] [kN] [kg/db]

20-25 2 x 25 x 3,0 30 x 30 x 140  8,5 3,08 9999671
26-30 2 x 25 x 3,0 30 x 30 x 140  8,5 3,10 9999932
31-36 2 x 25 x 3,0 30 x 30 x 140  8,5 3,13 9999835

38-45 2 x 25 x 3,0 30 x 30 x 140  8,5 3,16 9999868
47-51 2 x 25 x 3,0 30 x 30 x 140  8,5 3,20 9999869
53-57 2 x 25 x 3,0 30 x 30 x 140  8,5 3,25 9999864

60,3 2 x 50 x 5,0 65 x 42 x 200  8,5 6,66 9999672
76,1 2 x 50 x 5,0 65 x 42 x 200  15,0 6,95 9999933
88,9 2 x 50 x 5,0 65 x 42 x 200  15,0 7,13 9999865

108,0 2 x 50 x 5,0 65 x 42 x 200 15,0 7,43 9999866
114,3 2 x 50 x 5,0 65 x 42 x 200 15,0 7,52 9999773
133,0 2 x 50 x 5,0 80 x 45 x 200 15,0 8,12 9999772

139,7 2 x 50 x 5,0 80 x 45 x 200 15,0 8,22 9999673
159,0 2 x 50 x 5,0 80 x 45 x 200 15,0 8,52 9999674

fixpont típus A csuklós tartóval

fixpont típus A csuklós tartóval, 
szerelve: -  szerelősínnel,
    -  talpas csuklós tartóval
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UTALÁS
Az összeszereléshez az előfeszítő
kapcsokat külön kell rendelni (lásd 3/3 
oldal)

Fixpont típus A csuklós tartóval
1 idomacéllal, 2 nyomóelemmel
Kivitel/Szerelés:
• Egyszerű szerelés az építőoldali csavaros rögzítésnek köszönhetően 
• Alkalmazható max.  0,5 m rögzítési távolságig (lásd szerelési kép).
• A rögzítési távolság a csuklós tartókkal állítható.
• Optimális erőátvitel a rögzítőpont és az épÍtőszerkezet között  
• Az építőoldali rögzítőpont alkonstrukcióval történt összehegesztés után alapozó festés    
javasolt.
•A szereléshez szükséges továbbá:
a) 2 db csuklós tartó rögzítő alaplappal (cikkszám.: 08122500)
b) 2 db profilsín 45/40/3 thsz, L= 420 mm 
c) 8 db hatlapfejű csavar M 12 x 25 (cikkszám: 3206591)
d) 4 db 2-lyukú menetes alátét M 12 (cikkszám: 0816108)
e) 8 db alátét (cikkszám: 4330277)
f)  4 db dűbel  FZA 18/80, M 12 (cikkszám: 2161880) építőoldalon = Beton B25 esetén

Műszaki adatok:
• anyag St 37-2, horganyzott S235JR
• zajcsillapítás DIN 4109 szerint.
• Hangszigetelő profil: 
      anyag    gumi EPDM 
    hőmérséklet tartomány - 40 °C -  + 120 °C 
    anyagvastagság lásd. táblázat  
 építőanyagosztály DIN 4102      B2

Fixponti méret I: 
Kivitel T-acélból
előfeszítő kapocs 1a
cső átmérő: 21,3 -   57,0

Fixponti méret II, III: 
Kivitel U-acélból
előfeszítő kapocs 2
cső átmérő: 60,3 - 159,0
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Fixpont típus A csuklós tartóval

Rendelési tétellista

Pos. mennyiség egység megnevezés oldal cikkszám
1 2 db csuklós tartó alaplemezzel 2Ι29 08122500
2 2 db szerelősín 45/40/3 2Ι14

3+4 1 db fixpont csuklós tartóval 3aΙ4
5 4 db horgony FZA 18/80/25, M 12 7Ι13 2161880
6 8 db hatlpf. csavar M 12 x 25 5Ι11 3206591
7 8 db alátét DIN 125, 13,0 5Ι12 4320271
8 4 db 2-lyukú menetes alátét M 12 2Ι19 0816108

Felhasználás/szerelési utalás:
Alkalmas egyenes, leágazás nélküli 
rögzítési pont szakaszokhoz  axiális 
kompenzátor vagy U-tágulási 
kiegyenlítővel.

Egy kényszerítő vezető a rögzítőpont 
közvetlen közelében szükséges..

Rendszerek:

FP 1 FP 2

FP 1 FP 2

Kompenzátor

U-ívelt cső 
kompenzátor

hegesztett
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cső külsö- feszítő szakasz feszítő szakasz csavarmeghúzó max. axiális. súly cikkszám cikkszám
átmérő-Ø AK AK-MD nyomaték reakcióerő AK AK/MD AK AK MD
[mm] [mm] [mm] [Nm] [kN] [kg/db]

15,0                15,0                 15 - 19 27 8,50 2,15 2,27 0020153 0020155
17,2 17,2 15 - 19 27 8,50 2,23 2,27 0020173 0020155
20,0 20,0 20,0 27 8,50 2,25 2,36 0020203 0020205
21,3 21,3 21 - 25 27 8,50 2,25 2,36 0020223 0020215
22,0 22 - 23 21 - 25 27 8,50 2,25 2,36 0020233 0020215
26,9 26 - 28 26 - 30 27 8,50 2,29 2,40 0020273 0020265
28,0 26 - 28 26 - 30 27 8,50 2,29 2,40 0020273 0020265
30,0 30,0 26 - 30 27 8,50 2,33 2,40 0020303 0020265
32,0 31 - 35 31 - 36 27 8,50 2,34 2,48 0020343 0020315
33,7 31 - 35 31 - 36 27 8,50 2,34 2,48 0020343 0020315
35,0 31 - 35 31 - 36 27 8,50 2,34 2,48 0020343 0020315
40,0 38 - 40 38 - 45 27 8,50 2,41 2,60 0020403 0020385
42,4 41 - 45 38 - 45 27 8,50 2,45 2,60 0020423 0020385
44,0 41 - 45 38 - 45 27 8,50 2,45 2,60 0020423 0020385
48,3 48 - 51 47 - 51 27 8,50 2,56 2,75 0020483 0020475
50,0 48 - 51 47 - 51 27 8,50 2,56 2,75 0020483 0020475
54,0 53 - 55 53 - 57 27 8,50 2,57 2,79 0020543 0020535
60,3 60,3 60,3 85 20,0 7,85 8,44 0020603 0020605
63,0 63,0 63,0 85 20,0 8,02 8,57 0020630 0020635
64,0 64,0 64,0 85 20,0 8,03 8,62 0020633 0020645
70,0 70,0 70,0 85 20,0 8,25 8,91 0020703 0020705
75,0 75,0 75,0 85 20,0 8,45 9,12 0020753 0020755
76,1 76,1 76,1 85 20,0 8,48 9,13 0020763 0020765
88,9 88,9 88,9 85 20,0 8,97 9,70 0020893 0020895

108,0 108,0 108,0 85 20,0 9,72 10,51 0021083 0021085
110,0 110,0 110,0 85 20,0 9,81 10,61 0021103 0021105
114,3 114,3 114,3 85 20,0 9,95 10,74 0021143 0021155
125,0 125,0 125,0 85 20,0 10,71 11,56 0021253 0021255
133,0 133,0 133,0 85 20,0 11,02 11,91 0021333 0021335
135,0 135,0 135,0 85 20,0 11,10 12,00 0021353 0021355
139,7 139,0 139,0 85 20,0 11,29 12,21 0021403 0021405
159,0 159,0 159,0 85 20,0 12,04 13,03 0021593 0021595
160,0 160,0 160,0 85 20,0 12,04 13,04 0021603 0021605

fixpont A/K 

Fixpont A/K
előfeszített csatlakozás cső és fixpont között
Kivitel:
• nincs hegesztés a csövön.
• egyszerű csavaros kötés.
• nagyon jó erőátvitel.

típus AK:
• alkalmas acél és műanyag csővezetékekhez.
• bilincs D szigetelő betéttel

típus AK MD:
• Geeignet für Rohrmaterial Stahl verzinkt, Kupfer,      
• Aluminium,Edelstahl,etc.
• Vermeidung von Kontaktkorrosion.
• Schellen A + B mit Dämmeinlage (M.D.).

Műszaki adatok:
• anyag St 37-2, horganyzott S235JR
 nyomóelemek kezeletlenek
• zajcsillapítás DIN 4109 szerint.
• Hangszigetelő profil: 
      anyag    gumi EPDM 
    hőmérséklet tartomány - 40 °C -  + 120 °C 
    anyagvastagság lásd. táblázat  
 építőanyagosztály DIN 4102      B2

Igény szerint szilikon betéttel is szállítható!
Igény szerint egyedi méretekben is szállítható!

fixpont A/K-MD 
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fixpont típus bilincs típus
A B

AK o.D. m.D.
AK-MD m.D. m.D.
o.D. = szg. betét nélkül

m.D. = betétes bilincs

A

A

B
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Fixpont FGL 
Kivitel:
• egyszerű szerelés csavaros kötéssel.
• egységes kivitel.
• zajcsillapítás műanyag hüvellyel, nincs fémes kötés
• minden helyzetben alkalmazható.

A szereléshez szükséges kiegészítő:
a) 2 db FGL-csőbilincs, lásd lent
b) 2 db 1/2"menetes karmantyú, lásd. 5 fejezet

Műszaki adatok:
• anyag St 37-2, horganyzott S235JR
műanyag hüvely anyaga: PP 
Max. csőátmérő 42 mm = 1 1/4"fixpont FGL 

FGL-csőbilincs

 1/2" karmantyú

méret- F max.  1) hasznos teher1) hasznos teher 2)

tartomány anyag nyúláshatára álló kivitel függesztett kivitel
 [mm] [kN] [kN] [kN]

 20 - 28 6,60 4,40 2,00
 32 - 46 12,375 8,25 2,50

FGL csőbilincs méret- anyag szorító- H A B S súly cikkszám
tart. csavar
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/db]

20 - 23 25x3,0 M8 40-43 20 56 43 0,156 0069047
25 - 28 25x3,0 M8 45-48 20 61 48 0,165 0069049
32 - 35 25x3,0 M8 52-55 20 92 68 0,175 0069053
36 - 40 25x3,0 M8 56-60 20 96 72 0,180 0069081
41 - 46 25x3,0 M8 61-66 20 104 80 0,195 0069097

FGL-csőbilincs, kétrészes, horganyzott
• extra erős csőbilincs
• csatlakozó 1/2 ".
• anyag St 37-2, horganyzott S235JR
• csavarok DIN 933, hatlapf. anya DIN 934.

megnevezés csatlakozó axiális súly cikkszám
erő-

felvétel
[kN] [kg/db]

fixpont FGL  1/2" 2,50 0,59 0770335

1) terhelési adatok 250 °C-on
2) korlátozva otikai szempontok miatt

fixpont FGL zajcsillapítással

megnevezés csatlakozó axiális súly cikkszám
erő-

felvétel
[kN] [kg/db]

fixpont FGL  1/2" 2,50 0,61 1 9997700

Festpunkt FGL mit Schalldämmung
Kivitel:
• egyszerű szerelés csavaros kötéssel.
• egységes kivitel.
• zajcsillapítás: gumilappal
• minden helyzetben alkalmazható.

A szereléshez szükséges kiegészítő: lásd FGL

Műszaki adatok: lásd FGL

Gummilager

fixpont FGL zajcsillapítással
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Fixponti konzol 50/38/750
Kivitel:
• U-idomacél 50/38 L=750 mm, függesztendő épületszerkezethez

Ajánlott rögzítés:
•  BETONON ≥ B25 
• horgony FAZ

Műszaki adatok:
• horgonyzási alaplemez 200/200/10, 4-lyukú
• U-idomacél 50/38, körkörösen heggesztve
• anyag: S235JR kezeletlen
• fixpont terhelés függ LKr (erőkartól)
• cső átmérő-Ø 20-168 mm

Fixponti konzol 120/55/1200  
Kivitel:
• U-idomacél 120/55 L=1200 mm, függesztendő épületszerkezethez

Ajánlott rögzítés:
•  BETONON ≥ B25 
• horgony FAZ

Műszaki adatok:
• horgonyzási alaplemez 200/200/10, 4-lyukú
• U-idomacél120/55, körkörösen heggesztve
• anyag: S235JR kezeletlen
• fixpont terhelés függ LKr (erőkartól)
• cső átmérő-Ø  76-219 mm

Fy axiális [kN] LKr [mm]
10,5 150
 6,5 250
 3,2 500
 2,1 750

Fixponti konzol 50/38/750

Fixponti konzol 120/55/1200

Fy axiális [kN]  LKr [mm]
25,0 250
19,0 500
13,0 750
 9,5 1000
 8,0 1200

megnevezés típus súly cikkszám
[kg/db]

fixponti konzol 50/38/750 7,3 9997799

megnevezés típus súly cikkszám
[kg/db]

fixponti konzol 120/55/1200 19,2 9997858

Kraftlinie Festpunktkonsole 55/120/1200
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Kraftlinie Festpunktkonsole 50/38/750
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szállítási határidő:  5-7 munkanap l 

szállítási határidő:  5-7 munkanap 

erővonal fixponti konzolra 50/38/750

      Fy axiális erő [kN]

ka
rh

os
sz

 L
Kr

 [m
m

]

      Fy axiális erő [kN]

ka
rh

os
sz

 L
Kr

 [m
m

]

erővonal fixponti konzolra 120/55/1200
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eng. terhelés* Fy
távolság L 1/2" 1" 1 1/4"
[mm] Fy [kN] Fy [kN] Fy [kN]
50 1,482 5,350 10,362

100 0,741 2,675 5,181
150 0,494 1,783 3,454
200 0,371 1,337 2,591
250 0,290 1,070  2,072
300 0,201 0,892  1,727
350 0,148 0,764  1,480
400 0,113 0,665 1,295
450 0,089 0,525 1,151
500 0,072 0,425 1,036

feszítő fixpont

feszítő fixpont

* σ zul. = 160 N/mm2, max. elhajlás f = L/150 esetében 

Feszítő fixpont
Kivitel:
• egyszerű szerelés csavaros kötéssel.
• egységes kivitel.
• zajcsillapítás: kiegészítő csomaggal
  
Műszaki adatok:
• anyag St 37-2, horganyzott S235JR

alaplemez típus III 1/2" / 1" / 1 1/4"
lásd. 5Ι1 fejezet

távtartó cső 1/2" / 1" / 1 1/4"
lásd. 5Ι10 fejezet

STANDARD plusz csőbilincs PSM
mérettartomány: 20 - 63 mm
csatlakozó menet 1/2"
lásd. 1/08-09 fejezet/oldal

NAGYTERHELÉSŰ csőbilincs
mérettartomány: 64 - 168 mm
csatlakozó menet 1" / 1 1/4"
lásd. 1/11 fejezet/oldal

cikkszám

zajcsillapító egységcsomag  140/80/6  9997852

zajcsillapító egységcsomag

Összeállítás:

Fy

Zajcsillapító egységcsomag 
• tartozék zajcsillapításhoz feszítő fixponthoz
• tartalma:
 - csillapító lap: gumi-EPDM, 6 mm vastag
 - csillapító hüvely a csavarozáshoz M 10
 - alátét beépített zajcsillapítóval


